TF10010
A-DF(ZN)(SR)2YT

Zirhhi Havai (Aerial) Fiber Optik Kablo

Kablo Tasarimi IEC/EN 60794-3-10

e Merkez eleman (GRP): Sentetik elyafdan uretilmis plastik destekli

o  Fiber tiipler: Tek kat PBTP, tiplerin igersi uygun bir dolgu malzemesi ile
doldurulacaktir

o  Egirme: Fiber tipler merkez elemani etrafina SZ yontemi ile egrilecektir.

o Boylamasina su sizdirmazhk : Kablo 6zii uygun bir dolgu malzemesi ile
doldurulacaktir.

e Giiclendirme elemanlari : Aramid iplikler

o Zirh: Her iki tarafi kopolimer kapli korige gelik bant. Zirh altina bir adet boylamasina
firma tanitma seridi ve iki adet karsilikli yirtma ipi verilecektir

e  Dis kilif : Turuncu renkli orta yogunluklu Fig 8 polietilen (MDPE)

216 FO-H TURKSAT

Havai hat uygulamalarinda kullanima uygun

Teknik Ozellikler

Fiber sayisi 216
Tasarim 1.Kat : 6x12E + 2.Kat : 12x12E
Tup - @ mm 2.4
GRP mm 2.5
Dis kilif kalinhk mm 2.2 £ 0.2 mm (zirh ile birlikte)
Kopri en/boy mm 2.8 (£0.2)/2.8 (£0.2)
Halt kilif kal. mm 2.2 £ 0.2 mm
Kablo gapi mm 18.2X30
Kablo agirligi kg / km 507
Gerilme kuvveti N 1.5 * W [N], (min. 2700)
Minimum Bikme mm Statik Dinamik
Yarigaplari 15 x Kablo-@ 20 x Kablo-@
Sicaklk araligi SC Doéseme Tasima & Depolama Calisma
-20 -> +60; -40 -> +70 ; -40 -> +70
Mekaniksel ve Cevresel Ozellikler
Test Standard Sartname degeri Kabul sarti *
Maks. montaj gerilimi IEC 60794-1-2-E1 1.5 * W [N], (min. 2700) Aa gevrilebilir, fiber uzamasi
<0.33%
Maks. isletme gerilimi IEC 60794-1-2-E1 0.5 * W [N], (min. 900) fiber uzamasi yok, Aa< 0.05 dB
Ezme IEC 60794-1-2-E3 4000 N / 100 mm, (maks. 15 min) Aa< 0.05 dB, hasar olmayacak
Darbe IEC 60794-1-2-E4 30 Nm, 3 darbe, R= 300 mm Aa< 0.05 dB testten sonra
Burulma IEC 60794-1-2-E7 100N, +/- 180°, 10 tur Aa< 0.05 dB, hasar olmayacak
Tekrar Bikme IEC 60794-1-2-E6 R=20x D, 100 N, 35 tur hasar olmayacak
Kablo bikme IEC 60794-1-2-E11 R=20x D, 4 donus, 3 tur Aa< 0.05 dB, hasar olmayacak
Klima IEC 60794-1-2-F1 -40°Cile +70 °C Ao < 0.05 dB /km
Su sizdirmazhk IEC 60794-1-2-F5B  numune=1m, su sitinu=1m 24 saat sonra su sizdirmazhgi (Aski

halati igin garanti edilmemektedir)
* Testler sirasinda tiim optik 6lgiimler 1550 nm de yapilacak , Aa : Kablo zayifla degisimi , R : Yari ¢cap , D : Kablo g¢api

Optik Ozellikler
Optik o6zellikler igin litfen fiber veri sayfasini dikkate aliniz
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TF10010
A-DF(ZN)(SR)2YT

Renklendirme ve Tanimlamalar

Fibre Renklendirme

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Renk kirmizi | sari | yesil | mavi | menekse | kahve | siyah | portakal | pembe gri turkuaz | naturel

Tiip Renkleri (1.Kat):
No. 1 2 3 4 5 6
Renk kirmizi | sari | yesil | mavi | menekse | beyaz

Tiip Renkleri (2.Kat):

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Renk kirmizi | sari | yesil | mavi | menekse | kahve | siyah | portakal | pembe gri turkuaz beyaz

Dis kilhif renk:
Portakal

Kilif baskisi:
1 m araliklar ile :

GG: URETIM GUN, AA: URETIM AY, YYYY: URETIM YIL
Firma Tanitma serit baskisi :

TURK PRYSMIAN aayyyy 216 FO-H OPTiK KABLO dddd TURKSAT A.S. TURK PRYSMIAN aayyyy 216 FO-H OPTiK KABLO dddd TURKSAT A.§.

aa: Uretim ayi, yyyy : Uretim yili, dddd : Kablo 6z numarasi

Lojistik

Paketleme :
Adag makaralarda.

Sevk uzunlugu:
Standart sevk uzunlugu 2km + % 5

© PRYSMIAN 2017, All Rights Reserved

All sizes and values without tolerances are reference values. Specifications are for product as supplied by Prysmian: any modification or
alteration afterwards of product may give different result.

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the
written consent of Prysmian. The information is believed to be correct at the time of issue. Prysmian reserves the right to amend this
specification without prior notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Prysmian.
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