SANBOR

CABLE PROTECTION SYSTEMS

2 x 32 x 2.5 HDPE 12.5 ATU KABLO BORU GOKLAYICI

Sanbor Plastik montaji daha hizli, daha kolay ve daha verimli hale getirmek igin yenilikgi, tstlin kaliteli

Urlinler tasarlamakta ve Gretmektedir.

Genel
Hammadde
Kaplama Renk
Boru Renkleri
Dis Cap (D)
Boru Kalinligi (s)
Kaplama Kalinlig

Yiksek Yogunluklu Polietilen (HDPE)
Kirmizi (RAL3020)

Kirmizi (RAL3020), Beyaz (RAL9016)
32.0+0,3mm

25+0,3mm

1.0+ 0,1 mm

——= HOPE Dig Katman
SILICONE i Kaplama

Opsiyonel ic Yiizey Silikon Katkilr
Markalama SANBOR 2x 32 x 2.5 HDPE KABLO BORUSU 01.01.2020 TURKSAT 0200 mt
Markalama inkjet ve lazer seklinde mimkindr.
Sarm 500 m Kangal
HDPE Hammaddesinin Ozellikleri istenen Deger Test Yontemi
Malzeme HDPE
Renk RAL 3020 (Kirmizi)
Yogunluk Min. 0,940 g/cm? TS ENISO 1183-1:2015
Erime Akis Hizi 0,15<,=0,40 g/10 dak. TS ENISO 1133-1:2015
Kopma Mukavemeti Min. 24 MN/m? TSENISO 527-1 TS EN 6259-1:2015
HDPE Boru Ozellikleri istenen Deger Test Yontemi
Darbe Testi Max 3/12 Catlama TS EN 61386-24
Kopma Mukavemeti Min. 21 MN/m? TSENISO 527-1 TS EN 6259-1:2015
Kopma Uzamasi >500 % TSENISO 527-1 TS EN 6259-1:2015
Yogunluk Min. 0,940 g/cm? TS ENISO 1183-1:2015
E.S.C.R (%10 Igepal C-630) > 48 saat (2/10 hata) ASTM 1693

Erime Akis Hiz1 (5000 g, 190°C)

TS EN ISO 1133-1:2015

0,15 <, 0,40 g/10 dak.
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Sanbor Plastik TUV, TSE, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri ile sertifikalandiriimistir.
SANBOR Fiberoptik Borulari, Turkcell Superonline, Tiirksat ve Turk Telekom tarafindan test edildi ve
belgelendirildi.
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Not: Nominal veriler bilgilendirme amaciyladir, denetim amaciyla kullanilamaz.




