
 

 

 

 

 

 

32 x 2.5 HDPE 12.5 ATÜ KABLO BORUSU 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sanbor Plastik montajı daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getirmek için yenilikçi, üstün 

kaliteli ürünler tasarlamakta ve üretmektedir.  

Silikon karışımlı iç yüzey sayesinde kablo üfleme ve çekmek daha kolay ve verimli hale 

gelmektedir. Bu yüzey en düşük sürtünme katsayılarına sahiptir ve sürtünme katsayısı zamanla değişmez.  

 

Genel 

Hammadde   Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) 

Renk    Kırmızı (RAL3020) 

Dış Çap (D)   32.0 + 0.3 mm 

Et Kalınlığı (s)   2.5 ± 0.3 mm 

Ovallik    Maks 1.3 mm 

İç Kaplama   0.25 mm, Yivli,  

Opsiyonel   İç Yüzey Silikon Katkılı HDPE  

 

Markalama   SANBOR  32 x 2.5  HDPE KABLO BORUSU   01.01.2020  TÜRKSAT  0200 mt 

Markalama inkjet ve lazer şeklinde mümkündür. 

 

Sarım    500 m Kangal  

 

HDPE Hammaddesinin Özellikleri İstenen Değer Test Yöntemi 

Malzeme HDPE   

Renk RAL 3020 (Kırmızı)  

Yoğunluk Min. 0,940 g/cm³ TS EN ISO 1183-1:2015 

Erime Akış Hızı 0,15 < , ≤ 0,40 g/10 dak. TS EN ISO 1133-1:2015 

Kopma Mukavemeti Min. 24 MN/m² TS EN ISO 527-1   TS EN 6259-1:2015 

 

HDPE Boru Özellikleri İstenen Değer Test Yöntemi 

Darbe Testi Max 3/12 Çatlama TS EN 61386-24 

Kopma Mukavemeti Min. 21 MN/m² TS EN ISO 527-1   TS EN 6259-1:2015 

Kopma Uzaması > 500 % TS EN ISO 527-1   TS EN 6259-1:2015 

Yoğunluk Min. 0,940 g/cm³ TS EN ISO 1183-1:2015 

E.S.C.R (%10 Igepal C-630) > 48 saat (2/10 hata) ASTM 1693 

Erime Akış Hızı (5000 g, 190ºC) 0,15 < , ≤ 0,40 g/10 dak. TS EN ISO 1133-1:2015 

Bükülme Testi Dış çapın 4 katına eşit bir yarıçapla bükülmesi durumunda bükülen yerde herhangi bir bozulma, 
çatlama, kırılma vb. olmayacaktır. * Bükülme Testi tekli borular uygulanmaktadır. 

 

Standart Sanbor Plastik TUV, TSE, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri ile sertifikalandırılmıştır. 

SANBOR Fiberoptik Boruları, Turkcell Superonline, Türksat ve Türk Telekom tarafından test edildi ve 

belgelendirildi. 

 

 

 
 

 

 

Not: Nominal veriler bilgilendirme amacıyladır, denetim amacıyla kullanılamaz.  


