


ÖZBAYLAR HAZAR BORU 
 

 

Özellikleri İstenen Değer Test Yöntemi 

Malzeme Hammaddesi HDPE (PE 100) -- 

Renk RAL 3020 (Kırmızı) -- 

Yoğunluk Min. 0,940 g/cm³ TS EN ISO 1183-1:2015 

Erime Akış Hızı 
(190 oC/5kg) 

0,15 < , ≤ 0,40 g/10 dak TS EN ISO 1133-1:2015 

Kopma Mukavemeti Min. 21 MN/m² TS EN ISO 527-1 
TS EN 6259-1:2015 

Kopma Uzaması > 500 % TS EN ISO 527-1 
TS EN 6259-1:2015 

E.S.C.R. 
(%10 İgepal-C630) 

≤ 2/10 hata ASTM-D 1693 

 

ﾷ HDPE Boru Bitmiş Ürün Testleri 
 
 

Yapılacak Testler İstenen Özellik Test Metodu 

Darbe Testi Max 3/12 Çatlama TS EN 61386-24 

Kopma Mukavemeti Min. 24MN/m² TS EN ISO 527-1 

Kopma Uzaması > 500 % ISO-527 (Type2) 

Yoğunluk Min. 0,940 g/cm³ TS EN ISO 1183- 1:2015 

Erime katsayısı 
(190 oC/5kg) 

0,15 < , ≤ 0,40 g/10 dak. TS EN ISO 1133- 1:2015 

E.S.C.R. (%10 İgepal-C630) (>48 saat) ASTM-D 1693 

Bükülme Testi Bozulma olmayacak  





ÖZBAYLAR HAZAR BORU 
 

HDPE Hammadde Özellikleri 
 
 

Özellikleri İstenen Değer Test Yöntemi 

Malzeme Hammaddesi HDPE (PE 100) -- 

Renk RAL 3020 (Kırmızı) -- 

Yoğunluk Min. 0,940 g/cm³ TS EN ISO 1183-1:2015 

Erime Akış Hızı 
(190 oC/5kg) 

0,15 < , ≤ 0,40 g/10 dak TS EN ISO 1133-1:2015 

Kopma Mukavemeti Min. 24MN/m² TS EN ISO 527-1 
TS EN 6259-1:2015 

Kopma Uzaması > 500 % TS EN ISO 527-1 
TS EN 6259-1:2015 

E.S.C.R. 
(%10 İgepal-C630) 

≤ 2/10 hata ASTM-D 1693 

 

ﾷ HDPE Boru Bitmiş Ürün Testleri 
 
 

Yapılacak Testler İstenen Özellik Test Metodu 

Darbe Testi Max 3/12 Çatlama TS EN 61386-24 

Kopma Mukavemeti Min. 24MN/m² TS EN ISO 527-1 

Kopma Uzaması > 500 % ISO-527 (Type2) 

Yoğunluk Min. 0,940 g/cm³ TS EN ISO 1183- 1:2015 

Erime katsayısı 
(190 oC/5kg) 

0,15 < , ≤ 0,40 g/10 dak. TS EN ISO 1133- 1:2015 

E.S.C.R. (%10 İgepal-C630) (>48 saat) ASTM-D 1693 

Bükülme Testi Bozulma olmayacak  
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HDPE Hammadde Özellikleri 
 
 

Özellikleri İstenen Değer Test Yöntemi 

Malzeme Hammaddesi HDPE (PE 100) -- 

Renk RAL 3020 (Kırmızı) -- 

Yoğunluk Min. 0,940 g/cm³ TS EN ISO 1183-1:2015 

Erime Akış Hızı 
(190 oC/5kg) 

0,15 < , ≤ 0,40 g/10 dak TS EN ISO 1133-1:2015 

Kopma Mukavemeti Min. 24MN/m² TS EN ISO 527-1 
TS EN 6259-1:2015 

Kopma Uzaması > 500 % TS EN ISO 527-1 
TS EN 6259-1:2015 

E.S.C.R. 
(%10 İgepal-C630) 

≤ 2/10 hata ASTM-D 1693 

HDPE Boru Bitmiş Ürün Testleri 
 
 

Yapılacak Testler İstenen Özellik Test Metodu 

Darbe Testi Max 3/12 Çatlama TS EN 61386-24 

Kopma Mukavemeti Min. 24MN/m² TS EN ISO 527-1 

Kopma Uzaması > 500 % ISO-527 (Type2) 

Yoğunluk Min. 0,940 g/cm³ TS EN ISO 1183- 1:2015 

Erime katsayısı 
(190 oC/5kg) 

0,15 < , ≤ 0,40 g/10 dak. TS EN ISO 1133- 1:2015 

E.S.C.R. (%10 İgepal-C630) (>48 saat) ASTM-D 1693 

Bükülme Testi Bozulma olmayacak  
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