vorldufiges Datenblatt

BK-Kabel TELASS CR 330 mit Trageseil

bedea

1= Innenleiter 2= Dielektrikum 3= Folie 4=Geflecht 5= Mantel, A = Steghdhe, B = Stegbreite

Aufbau

Innenleiter

Isolation

AuBenleiter

Mantel

Trageseil

Draht

Steghdhe

Stegbreite

Mantel

Elektrische Werte

Wellenwiderstand

Kapazitat

Verkirzungsgfaktor

Dampfung

bei 50 MHz
100 MHz
200 MHz
400 MHz
800 MHz
862 MHz
950 MHz

Gleichstromwiderstand

Innenleiter

AuBenleiter

RuckfluBdampfung

zwischen/und 5-30 MHz

30 - 470 MHz

470 - 1000 MHz
Schirmdampfung

Mechanische Werte
Gewicht
Min. Biegeradius
Max. Zugbelastung
Zulassiger Temperaturbereich
bei Lagerung
bei Verlegung

@ [mm]
@ [mm]
@ [mm]
@ [mm]

@ [mm]
[mm]
[mm]

@ [mm]

(€]
[pF/m]
[vic]

[dB/100m]

[km]

[dB]

(dB]

(kg/km]
[(mm]
(N]

[C]

3,27 Cu blank
13:5 Cell-PE
14,00 Cu-Rohr
17,00 PE schwarz

4,0 Litze 19x0,8 znk DIN 3053

ca.412
200
6000

-50...+80
-20...+50

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Anderungen in Konstruktion und Ausfihrung vorbehalten.
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