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TURKSAT Onaylı Ürünler Kataloğu 

 Malzeme Türksat Kodu Onay Kodu Marka / Model 

 

KABLO TV SAHA UPS TKS-ENJ-01 TKS-ENJ-0112092014003 ALPHA / XM3-608CE-HP-Light 
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XM3 608 
Serisi  
8A, 36VDC, 48VAC Çıkışlı 
CATV UPS 

  
 

 

> En yüksek çıkış voltaj regülasyonu ve en 

yüksek şebeke (AC/AC) çalışma etkinliği 

 

> Kullanım kolaylığı sağlayan arayüz 

 

> Dinamik çok aşamalı akü şarj teknolojisi 

 

> Yerleşik DOCSIS® iletişim modülü 

 

> Bakım aralıklarını ve akü değişim 

süreçlerini izleyen yerleşik Alpha 

aplikasyonları 

 

> Akü dengeleme teknolojileri içeren 

AlphaGuard desteği 

Alpha XM3-HP CableUPS® kullanım kolaylığı 

sağlayan yaratıcı arayüz tasarımı ve devrim 

yaratan dönüştürücü tasarım geliştirmeleri ile, 

güç ağının tümünde belirgin teknolojik 

gelişmeler sağlar ve akıllı güç yönetiminde 

yeni bir standart oluşturur. 

 Patent koruması altında olan Gelişmiş Ferro 

teknolojileri barındıran Alpha XM3-HP, 

ferroresonant dönüştürücünün performansını 

optimize eder. Verimlilikte rakipsizdir ve 

şimdiye dek sunulan en iyi voltaj 

regülasyonunu sağlar.  

 Bu yeni nesil güç kaynağı içinde gelişmiş 

kontrol yetenekleri ile Ağ Yönetim 

Merkezlerine, işletim maliyetlerini düşüren ve 

ağın güç bileşenini optimize eden,  kritik ve 

doğru bilgiler sunar. Ek özellikleri arasında yer 

alan Gelişmiş Akü Yönetimi ile akü ömrünü 

%20’ye kadar arttırır ve bu şekilde başlangıç 

yatırımını ve işletim maliyetlerini düşürür. 
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XM3-608-CE-L Teknik Özellikler 
  

Parametreler 

Nominal AC Giriş Voltajı (Vac) 230 

Nominal Giriş Frekansı 50Hz 

Giriş Frekans Toleransı (%) ±3% 

Giriş Voltaj Çalışma Voltaj Aralığı (%) .-25% / 20% 

Çıkış Voltajı (Vac) 48 / 63 / 89VAC 

Çıkış Voltaj Regülasyonu -3.5 / +1.5 

Çıkış Akımı Maksimum Değer 8 / 8 / 6A 

Çıkış Gücü (VA) 504VA 

Şebeke Modu Verimlilik %94'e kadar 

Standby Verimlilik %91'e kadar 

Toplu Şarj Metodu (@ %80 Yük & Nom şebeke) 6A 

Akü Voltajı (Vdc) 36VDC 

Mekanik 

Dönüştürücü Modülü Önden Fişli, Hot-swap dönüştürücü modülü 

Ölçüler Y x G x D (in/mm) 
7.8 x 15 (16.7 tutamak ile) x 10 (10.7 tutamak ile) / 
198.1 x 381 (424.18 tutamak ile) x 254 (271.8 tutamak 
ile) 

Ağırlık (lb/kg) 52.5 / 23.8 

Giriş Güç Bağlantısı IEC 320/C20 

Akü Bağlantısı Anderson style 75A 

Uzaktan Isı Sensörü Halka konektör orta aküdeki negatif terminale bağlanır 

Gösterge 4 satır  20 Karakter Mavi LCD, yumuşak buton kontrolü 

LRI Konektörü Anderson PP30 

Montaj Uygun Elektrik kabinine rafa monte 

Ortam 

Çalışma Sıcaklığı 
.-40 ila 60°C / -40 ila 140°F (3000 feet üzerinde 
rakımlarda değeri her 1000 feet için 2ºC / 3.6°F 
düşürün) 

Depolama Sıcaklığı .-40 ila 70°C / -40 ila 158°F 
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Nem 0 - % 95 yoğuşmasız (relative) 

Uyumsal Kaplama 
Tüm baskı devreleri neme ilişkin arızalara karşı özel 
kaplamalı 

Uyumluluk ve Güvenlik 

UL/CSA 60950-1, UL 1778, CSA 107.3 (NRTL/C) Evet 

IEC 60950-1 (CB) Evet 

IEC 62040-1 Evet 

Standartlar 

IEC/EN 50083-2 (CATV) Evet 

IEC/EN 65040-2 (UPS) Evet 

CISPR22 Evet 

 

Alpha XM3-HP KabloTV UPS şema ve akü bağlantıları 
 

 
 

Akü Bağlantı ve Kablolama Diagramı 
 

Aküleri kabinete artı kutuplar dışa bakacak şekilde yerleştirin 
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Çıkış Voltajı konfigürasyonu işlemleri 
 

UPS fabrika ayarlı olarak 63V dur. Çıkış voltajı değiştirmek gerektiğinde aşağıdaki adımları takip 
ederek ayarlamayı tamamlayın. 
 
 

Gerekli aletler: 
 

Küçük düz tornavida 
1. Çıkış voltaj terminaline erişmek için inverter 

(evirici) modülünü çıkarın 
2. Terminal vidasını gevşetin ve çıkış voltaj 

kablosunu çıkarın (şekildeki gibi). istenen 
değere denk gelen noktaya kabloyu 
yerleştirin 

3. Terminal bloğundaki vidayı 7 in-lbs (0.79N-
m) torkunda sıkıştırarak kabloyu sabitleyin 

4. Inverter (evirici) modülü yerine takın 
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Alpha XM3-HP KabloTV UPS Kurulum Video Anlatım 
 
XM3-HP Yüksek Verimli UPS kurulum aşamalarını gösteren İngilizce video: 
 

Alpha XM3-HP KabloTV UPS Akıllı LCD Gösterge 
Kullanımı Tanıtım Videosu 
 
XM3-HP Yüksek Verimli UPS üzerinde akıllı LCD kullanımının genel özelliklerini gösteren 
İngilizce video: 

https://youtu.be/5drWjDLf5a4
https://youtu.be/Qw5afH-ZGlU
https://youtu.be/Qw5afH-ZGlU

