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TURKSAT Onaylı Ürünler Kataloğu 

 Malzeme Türksat Kodu Onay Kodu Marka / Model 

 

OUTDOOR UPS TKS-ENJ-XX  ALPHA / ALPHA MicroSecure 100 
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MicroSecureSerisi  

MICRO-
SECURE100 
100VA/Watt, 230V/24V 

Çıkış,24VDC  
 

 

  

> Dayanıklı MEMA 3R kabineti ile her tür 

hava koşuluna karşı korunmalı 

 

> Geniş aralıkta Otomatik Voltaj 

Regülasyonu ile akü ömrünü uzatır 

 

> SNMP Ethernet Arayüzü ile veya RS-

232 portundan Yerel ve uzaktan izleme 

 

 

> Bağımsız olarak kontrol edilebilen 

röleler ile temel fonksiyonları izleme ve 

kontrol etme 

 

> Zaman ve tarih bilgisi içeren Olay ve 

Alarm kayıtları (log) ile basit sorun 

giderme 

 

> Her tür mekana kolayca 

yerleştirilebilecek esnek kurulum 

olanakları 
 

MicroSecure Teknik Özellikler 
 

Güç Modülü: Novus Micro Secure 

Voltaj 230VAC 

Frekans 50Hz 

Giriş Akım: 1A 

Çıkış Akım: 

4.2A @ 24VAC 

0.43A @ 230VAC 

Çıkış Gücü: 100W/VA 

Battery string voltage: 24VDC 

  



ALPHA OUTDOOR UPS: TKS-ENJ-XX 
 

Betsis Bilgisayar ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti  

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No 9-0039 34384 Okmeydani Sisli Istanbul Turkiye 
+90 212 320 51 51       |      info@betsis.com.tr      |      +90 212 222 50 43 (f) 

Genel Özellikler 

Giriş Voltaj Aralığı 

International (50Hz): 154 - 323VAC* 

Çıkış Voltaj Aralığı 207 - 253VAC 

Dalga Sinüs Dalgası 

Verimlilik >88% 

Harmonik <3% 

Tipik Transfer Zamanı 3 - 5ms 

Gürültü @ 1m: <40dBA 

*±3V aküye gitmeksizin 

Mekanik 

Boyutlar 

mm: 381H x 292.1W x 152.4D 

Birim Ağırlık 

11.3kg aküsüz 

20.4kg akülü 

  

Standartlar ve Uyumluluk 

Güvenlik UL1778, CSA 22.2 No. 107.1 

Sertifikasyon: 
CCSAUS , CE*                                

EMI: Class A FCC/CISPR, EN50091-1-2, EN60950 

*CE yanlızca 230VAC versiyon içindir. 

Akü Besleme Süreleri (ss:dd)* 

Akü 4 x 9Ah 

100W 02:15 
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* Akü besleme süresi yük tipine, akülerin yaşına, çalışma ısısına ve diğer çevresel faktörlere göre 

değişkenlik gösterir. 

The Novus Micro Secure standart olarak 4 x 9Ah akülerle gelir. 

Ortam Değerleri 

Çalışma Sıcaklığı: .-40 - 74°C* 

Saklama Sıcaklığı: .-40 - 75°C 

Çalışma İrtifası: 3658m** 

Nem (çalışma) 95%'e kadar 

 *Yanlızca UPS modülü için geçerlidir. Düşük ısılarda Akü Isıtıcıları gerekebilir. 

50oC'den sonra çıkış gücü düşer 

**1370m üzerinde her 305m için 2°C düşülmelidir. 

  

Standart Özellikler 

Dayanıklı dışmekan NEMA 3R kabin, 

Geniş aralıklı Otomatik Voltaj Regülasyonu 

RS-232 port veya (opsiyonel) SNMP Ethernet arayüz ile haberleşme 

Direk Montaj Kiti (opsiyonel) 

Akü ters polarizasyon koruması 

Doğal konveksiyonel soğutma 

Otomatik Voltaj Regülasyonu 

 

EK BİLGİLER 

 Alpha Outdoor UPS - Outdoor UPS nedir? 

 Alpha Outdoor UPS - Outdoor UPS nerelere ve nasıl uygulanır? 

 Alpha Outdoor UPSler için Isıtıcı Mat 
 
http://www.betsis.com.tr/destek?cid=11 

http://www.betsis.com.tr/destek?cid=11

