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HDPE COKLAYICI BORULAR VE EK ELEMANLARI

a

SN TURKSAT

PN1FB63

TURKSAT HDPE KABLO MUHAFAZA BORULARI

HDPE Malzemesinin Ozellikleri

™ TURKSAT

HDPE BORU HAMMADDESININ
OZELLIKLERI

HDPE Malzemesinin

Test Yontemi*

Malzeme Hammaddesi

Ozellikleri istenen Deger

HDPE (PE 100)

Renk

RAL 2020 (Kirrmuzi)

Yogunluk

Min. 0,940 g/cm?®

TS EN ISO 1183-1:2015

Erime Akig Hiz (5000 g, 180°C)

0.15 <, £ 0.40 g/10 dak.

TS EN ISO 1133-1:.2015

Kopma Mukavermeti

Min. 24MN/m?®

TS EN ISO &27-1
TS EN 8259-1:2015

Kopma Uzamasi

» 500 %

TS EN ISO &27-1
TS EN 8259-1:2015

E.S.C.R (%10 Ilgepal C-830

» 43 saat (2/10 hata)

ASTM 1893

TURKSAT HDPE BORU EK ELAMANLARI

BITMIS URUN )
TEKNIK OZELLIKLERI

Yapilacak Testler

istenilen Ozellik
315 kN/m?® ye gdre, max

Test Metodu

Alhnacak Numune

Koprma Mukavemeti

Min. 24MN/m® (HDPE 75)
Min. 24MN/m® (HDPE 110)

Deformasyon > DIN 18981 Part 1-2
Mukavemet deformosyfjn = 0,03 x (TS 12132) HDPE Boru
Boru i¢ cap
Sikistirmma Dayanimi min 450 N TS EN B81386-24 HDPE Boru
Darbe Testi Min. 0,940 g/cm?® TS EN 61386-24 HDPE Boru
- 2
Min. 24MN/m” (HDPE S0) TS EN ISO 527-1 HDPE'den

TS EN 6259-1:201%

il Grdan

Kopma Uzamasi

» 375 %

TS EN ISO =27-1
TS EN 6259-1:2015

HDPE'den
il Grin

Yogunluk

Min. 0,940 g/cm® T

TS EN I1SO 1183-1:2015

HDPE'den marmil drdn

Pigment Dadgihma

Maox S nolu resim

BS 2782, 823 A
BS 2782-8:Method 823 A
TS IS0 18553

HDPE'den mamil dran

E.SCR
( %10 lgepal C-830)

» 43 saat (2/10 hata)

ASTM 1893

HDPE'den marmul drdan

Erime Akis Hizi
( 5000 g, 1902C)

015+« .2 0,40 g/10 dak

TS ENISO 1132-1:2015

HDPE'den mamidl drin
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