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Görsel ile imal edilen ürün arasında farklılıklar görülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-75 KÜÇÜK BOY  PASİF SAHA DOLABI TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Ürün Ölçüleri: H 80 x W 75 x D 55 cm 
 Çift cidarlı ( 25mm ), dış paneller: 2 mm, iç paneller: 1,2mm 
 Malzemesi: EURO EU DX51D+Z 
 Boyası: ISO 12944-2 ye göre C3 Sınıfı, Ral-9016 polyester yüksek korozyon ve UV dayanımlı 

pütürlü boyadır. Kaplama 65 ± 15 mikron kalınlığındadır. 
 Koruma Sınıfı : IEC 60529-IP:55, IK10 
 TS EN 62208, TS EN 61439-2 standartlarına uygundur 
 Ürün modüler yapıda olup imalatında ve montajında parcalar vida percin v.s.  

ile birleştirilmiştir. İstenildiginde zarar gören parcalar sahada degiştirilebilir. 
 Saha Dolap malzemeleri RoHS standartına uygundur 
 Tavan sacı ile çatı sacı arasındaki boşluk, havanın dolaşmasına müsaade edecek şekildedir. 

çatının siperlerinde hava sirkülasyonuna izin veren panjurlar vardır. 
 Kapıların açıkken kendiliğinden kapanmaması işin durdurucu vardır. 
 Dolap kapakları içe geçmeli yapıdadır. 
 Kilit mekanizması gövdeyi en az 3 noktadan kavrayacak sekilde tasarlanmıstır 
 Gizli mentese kullanılıp dısarıdan mudahalelere karsı özel tasarımla korunmustur. 
 Kapıları Mesan 408 yüksek güvenlikli kilit ile aynı anahtar tarafından açılır şekilde imal edilir. 
 Kablo girişi iki adet, fırçalı ve gelen kabloları sabitleyecek yapıdadır. 
 4 kapak üzerine reklam yapıstırmayı önleyici yuvarlak kabartmalar vardır. 
 Dolap içinde kablo klanetleri vardır. 
 Dolap iç kısımlarına projelerin konulabileceği A4 ebadında plastik düzenleyici 
 Dolapların kapak yüzeylerine Türksat’ın kurumsal renklerine uygun Türksat logosu,  

Türksat yazısı ve telefon  numarası içinde cihaz bilgilerinin oldugu kare kod bulunmaktadır. 
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