T-75 PASIF SAHA
DOLABI

TEKNIK KATALOGU
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Gorsel ile imal edilen Griin arasinda farkhliklar gérilebilir.
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T-75 PASIF SAHA DOLABI TEKNiIK OZELLIKLERI

Uriin Olgiileri: H 140 x W 75 x D 55 cm

Cift cidarli ( 25mm ), dis paneller: 2 mm, i¢ paneller: 1,2mm

Malzemesi: EURO EU DX51D+Z

Boyasi: ISO 12944-2 ye gore C3 Sinifi, Ral-9016 polyester yiksek korozyon ve UV dayanimli
putirli boyadir. Kaplama 65 + 15 mikron kalinhgindadir.

Koruma Sinifi : IEC 60529-1P:55, IK10

TS EN 62208, TS EN 61439-2 standartlarina uygundur

Uriin modiiler yapida olup imalatinda ve montajinda parcalar vida percin v.s.

ile birlestirilmistir. istenildiginde zarar géren parcalar sahada degistirilebilir.

Saha Dolap malzemeleri RoHS standartina uygundur

Tavan sacl ile ¢ati saci arasindaki bosluk, havanin dolasmasina miisaade edecek sekildedir.
catinin siperlerinde hava sirkiilasyonuna izin veren panjurlar vardir.

Kapilarin agikken kendiliginden kapanmamasi isin durdurucu vardir.

Dolap kapaklari ice gegcmeli yapidadir.

Kilit mekanizmasi govdeyi en az 3 noktadan kavrayacak sekilde tasarlanmistir

Gizli mentese kullanilip disaridan mudahalelere karsi 6zel tasarimla korunmustur.

Kapilari Mesan 408 yiiksek givenlikli kilit ile ayni anahtar tarafindan acilir sekilde imal edilir.

Kablo girisi iki adet, fircali ve gelen kablolari sabitleyecek yapidadir.

4 kapak lizerine reklam yapistirmayi dnleyici yuvarlak kabartmalar vardir.

Dolap icinde kablo klanetleri vardir.

Dolap i¢ kisimlarina projelerin konulabilecegi A4 ebadinda plastik dizenleyici

Dolaplarin kapak yiizeylerine Tirksat’in kurumsal renklerine uygun Tiirksat logosu,
Turksat yazisi ve telefon numarasi iginde cihaz bilgilerinin oldugu kare kod bulunmaktadir.
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