TKS-FOM-08 TURKSAT ¥ Foks Kablo

216 Fiberli Cok Tiiplii, Tek Kilifli, Ondiile Celik
Bant Zirhli, Direkler Uzerine Tesis Edilen Fiber
Optik Kablo

Fiber Optic Cables

Kablo Kesiti Kablo Yapisi

MDPE Dis Kilif

Celik Aski Halati

Ondiile Celik Bant Zirh
Soyma Ipi

Dolgu Jeli (Flooding Comp.)
Aramid iplik

Polyester Bant

Dolgu Jeli (Filling Comp.)

9. Buffer Tiip (PBT)

O NSV AWLWNR

7 10. Tiip Dolgu Jeli (thixotropic gel)
8 11. SM Optik Fiber (SM G.652D)
(1)0 12. FRP Merkez Elemani (PE Kapli)
11
12
Fiber Sayisi 216

8 TUp ve igindeki Fiber Sayisi 18x12

= Buffer Tiip

g -SM Optik Fiber ITU-T G.652D

8 -TUp Dolgu Jeli Thixotropic Jelly

- -TUp Malzemesi PBT

(@) Merkez Elemani

2 -Malzeme 2.70mm FRP

>y Gerilme Elemani

8 -Malzeme Aramid iplik

3 Zirh

o -Malzemesi PE Kaplh Celik Bant

9 Tasiyici

: -Malzemesi Celik Aski Halati (7x1,20mm)

Q Kilif

S Malzemesi MDPE Siyah

(@) Kablo Capi (mm) 18,3 x29,9 £2.5

@ Kablo Agirig (kg/km) 436

Kablo Boyu (m) 2000 £5%
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Fiber Optic Cables

ISO 9001/ISO 14001/ISO 18001/TSC

TKS-FOM-08

TURKSAT

Foks Kablo

Fiber ve Buffer Tiip Renkleri
No. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Fiber . . . . .
Renai 216 | Kirmizi | Sari Yesil | Mavi | Menekse | Kahve | Siyah | Turuncu | Pembe | Gri | A.Yesil | Naturel
engi
1. . .
. Kirmizi | Sari Yesil | Mavi | Menekse | Beyaz
Tip Kat
Rengi | 2. . . . . .
Kat Kirmizi | Sari Yesil | Mavi | Menekse | Kahve | Siyah | Turuncu | Pembe | Gri | A.Yesil | Beyaz
a
Kily,
f, Siyah
Rengi

Optik, Mekanik ve Cevresel Ozellikler

Yapilan Test Test Standardi Test Degerleri

Optik -1310nm <0.36 dB/km

Gerilme -Montaj Gerilimi Max. 4700 N (Fiber uzamasi < %0.33)
Dayanim -isletme Gerilimi IEC 60794-1-2-E1 | pjox. 1600 N ( Aa <0.05 dB)

Ezme Dayanimi

IEC 60794-1-2-E3

4000 N/100mm
Aa £0.05 dB, Hasar olmamali

Tekrarli Biikme

IEC 60794-1-2-E6

(#1802, 100N, 20xD, 35 tur)
Aa £0.05 dB, Hasar olmamali

Kablo Biikme Capi

IEC 60794-1-2-E11

(20xD, 4 déniis, 3 tur)
Aa £0.05 dB, Hasar olmamali

Darbe Dayanimi

IEC 60794-1-2-E4

(10 Nm, 3 darbe, R=12,5mm)
Aa £0.05 dB, Hasar olmamali

Burulma

IEC 60794-1-2 E7

(+180°, 100N, 10 tur)
Aa £0.05 dB, hasar olmamali

Su Sizdirmazhk

IEC 60794-1-2-F5B

(h=1m, L=1m, T=24 saat)
Damlama olmamali

Sicakhk Cevrimi
(Klima)

IEC 60794-1-2-F1

-40°C ile +70°C
Max. Aa %10 dB/km

D : Kablo Dis Capi
Paketleme :

-Geri donlisimsiiz tahta makara
-Tamami tahta ile kapatilmis

-Kablo uglari sizdirmazlik igin kapatilmistir.
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