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Kiiciik Boy Bina Dagitim Kutusu KRM-DLP-01

Uriin Olgiileri Y 400 x G 300 x D 200 mm (G6évde 180 mm Kapak 20 mm)

Kilit Tipi 900 lik Silindir Kilit

Sol ve sag list ylizeylerin koselerine bir adet PG 13,5 ebadinda plastik kablo rakoru
icin patlatmal giris,

sag Uist ylizeyin kosesine ve sag yan yiizeyin kosesine 30*120mm fir¢al kablo girisleri,
alt yiizeyin sag ve

sol tarafina birer adet patlatmali kablo girisi konulmustur

Kablo Giris/Cikis
Yuvalari

Dolap I¢i Kablo

Toparlayict 4 Adet (Montaj sacinda aparatlara uygun delikler bulunmaktadir.)

Aparat

Kapak Saci En az 0,8 mm kalinliginda TSE EN 10346 standardinda sicak daldirma galvaniz sac
Ana Govde Saci En az 0,8 mm kalinliginda TSE EN 10346 standardinda sicak daldirma galvaniz sac
Arka Saci

En az 0,9 mm kalinliginda galvaniz sac kullanimistir. (TSE 822 ve/veya TSE EN 10346

(SIZ:Bkh Montaj standardina uygun )
Menteseler En az 0,8 mm kalinliginda DKP A1 Kalite sac (Paslanmaz 6’li menteseli)
Renk/Boya Boya ISO 12944-2 ye gore C1 Sinifi, Ral-9016 Epoksi Polyester dayanimli piitiirli boya
ile, Kaplama 100 + 20 mikron kalinligindadir
Elektriksel Dolap iclerine; Gewis marka 1 adet 1x6 A Otomatik Sigorta C tipi,
Makel marka 1 adet ikili 220 Volt Toprakl Priz ve topraklama baglantisi tesis
Aksamlar e
edilmistir.
» Kapak, menteseli yapidadir
» Arka sac delikli ve dolap duvara icerden monte edilecek yapidadir
» Montaj i¢in gerekli tiim aparatlar dolap igerisine konulmustur
» Dolap i¢lerinde; dolabin iireticisi, tipi ve iiretim tarihi bilgilerinin yer aldig: etiket konulmustur.
» Uretici firmanin markasi dolabin kapaginda (i¢ yiizeyinde) konulmustur.
» Dolaplarin kapak yiizeylerine Tiirksat’in kurumsal renklerine uygun Tiirksat logosu ve telefon

numarast yazilmistir.

» Dolap i¢inde topraklama kablosunun irtibatlandirilabilmesi i¢in topraklama vidasi konulmustur.
» Kullanilan mentese, toprak siirekliligini saglayacak sekilde yapilmistir

» Dolaplarin sol i¢ yan yiizeyinde fiber optik sonlandirma i¢in disa agilir kapanir mekanizmali ek
kaseti konmustur.

» Dolap i¢inde kablo ¢ikiglarinin 6niine gelecek sekilde, kablolar1 kablo bagi ile sabitleyebilecek
sekilde delikler vardir

» Dolaplarin imalatindaki malzemeler RoHS standardina uygundur.

> Dolaplar standart saga agilir olarak imal edilmistir. ihtiyaca gore sola acilir yapida olabilecektir.
» 900 lik silindir kilitte, Mesan silindir kilit (model 050) ve Atos silindir mandalli kilit (model
KM11) kullanilmastir.

» Bir adet PG 13,5 kablo rakoru dolap igerisine bulunmaktadir.
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